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Mijnheer de Directeur,

Betreft : BRUSSEL.     Warmoesberg  57.  Voormalige  Union  du  Crédit  Belge.    Diverse  werken  
(Proefrestauratie van de kleine koepel, muurafwerking, houten vloeren, ventilocollectoren).
Dossier behandeld door Stephane Duquesne.

Naar aanleiding van de vergadering ter plaatse van 21 maart 2006, hebben wij de eer u te melden dat
onze Commissie tijdens haar vergadering van 5 april 2006 over hoger vermelde aanvraag volgend
advies heeft uitgebracht. 

Tijdens het plaatsbezoek van 21 maart jl. werden volgende punten besproken : 
- de definitieve keuze van bevestigingssysteem van de glasplaten en de uitvoering van de voegkit;
- de vervanging van de oorspronkelijke, houten vloer;
- de behandeling van de binnenafwerking;
- de voorgestelde modellen voor de ventiloconvectoren in de rondgang rondom de grote koepelzaal.

De Commissie formuleert volgend advies over deze punten : 
1. Proefopstelling glasplaten kleine koepel :
Oorspronkelijk werden tussen de glasplaten en het steunprofiel loden beugels aangebracht. Dit systeem
was efficiënt omwille van de dragende functie van deze beugels enerzijds en de soepelheid om kleine
bewegingen  op  te  vangen  anderzijds.Vandaag kan  het  systeem van  loden  beugels  echter  niet  meer
gebruikt  worden aangezien  het  gewicht  van  de glasplaten  verdubbeld  is  door  de  overlaging,  en  de
beugels te vervormbaar zijn om de platen te kunnen dragen.  Tijdens de 1 ste testmontages werden de
bevestigingbeugels tussen de glasplaten vervangen door telkens 2 aparte haakjes van inox. Deze bleken
eveneens te vervormbaar aangezien de haken telkens alle bovenliggende platen moeten dragen. Ondanks
het feit dat de haakjes te soepel zijn, bleek het geheel bovendien minder vervormbaar omdat alle platen
op elkaar steunen.
Vervolgens werd in  december 2005 een 2de proefopstelling voorgelegd met gelaste steunen uit  inox
enerzijds  en beugels  in  gebrand koper  anderzijds.  De  ontwerpers  hebben inmiddels  beide systemen
verder uitgewerkt tot 2 haalbare oplossingen en voorgesteld tijdens een 3de proefopstelling.
 De nieuwe voorstellen voor de bevestiging van de glasplaten die ter advies worden voorgelegd zijn :
Voorstel 1 : Regelbaar clipsysteem uit inox
Het  betreft  een  ingenieus  clipsysteem  waarbij  de  hoogte  en  de  diepte  van  de  steun  onafhankelijk
geregeld kunnen worden aan weerszijden van het profiel waaraan de clips bevestigd wordt.
Dit systeem heeft volgende voordelen : 



- het betreft een stabiele oplossing die de nodige souplesse geeft;
- het heeft een hoge graad van regelbaarheid

De eraan verbonden nadelen kunnen als volgt worden samengevat :
- het betreft een volledig nieuw systeem dat geen enkele overeenkomst vertoont met de oorspronkelijke
beugels;
- het systeem vergt een arbeidsintensieve montage;
- de clips zijn relatief goed zichtbaar vanuit de onderkant van de koepel.

Voorstel 2 : Beugels in gebrand koper
Hierbij worden de loden beugels vervangen door koperen beugels. Men gebruikt gebrand koper omdat
dit materiaal tijdelijk zeer soepel is en zo gemakkelijk in de gepaste vorm gebracht kan worden. De
beugels worden voorzien van een bijkomende klem langs de buitenkant van de profielen. Deze klem
drukt  het  onderliggend glaspaneel  tegen het  profiel  zodat  de beugel  nog moeilijk  naar beneden kan
schuiven. De vervorming van de geplooide steunen wordt beperkt door ze te vast te schuiven onder de
beugel.
Voordelen van dit systeem zijn : 
- de duidelijke gelijkenissen met het oorspronkelijk systeem;
- de relatief eenvoudige uitvoering.
Als nadelen kon worden vastgesteld: 
- dat de clips niet zichtbaar zijn wanneer men loodrecht op de metalen draagprofielen kijkt, maar wel in 
zijaanzicht (schaduw van de klemmen aan de achterkant);
- dat ingeval een klein hoekje van de glasplaat ontbreekt, de geplooide steun verbreed mot worden, 
waardoor ze wel zichtbaar wordt.

Hoewel beide oplossingen technisch performant blijken, vraagt de KCML om voor het systeem met de
beugels in gebrand koper te opteren, omwille van de duidelijke inspiratie ervan op het oorspronkelijke
systeem.  Het  systeem moet  nog  enigszins  worden  aangepast  om het  mogelijk  openplooien  van  de
steunen te vermijden (eventueel door ze langer te maken en na de bevestiging onder de beugel het plaatje
van de steun over de beugel te plooien zodat deze niet meer kan wegglijden). 

In de testzone werden ook twee proefuitvoeringen voor de voegkit aangebracht. In een eerste zone werd
de  voegkit  aangebracht  over  de  volledige  lengte  en  in  een  tweede  zone  werd  ze  zeer  plaatselijk
onderbroken ter hoogte van het bevestigingssysteem van de glasplaten. De voegkit  werd zeer zorgvuldig
aangebracht.
De  Commissie  onderschrijft  het  voorstel  met  een  onderbreking  van  de  voeg  ter  hoogte  van  het
bevestigingssysteem omdat de afwerking hier op meer verzorgd kan gebeuren,  zonder een impact te
hebben op de stabiliteit van het geheel.

Tot  slot  dient  te  worden  opgemekt  dat  in  de  testopstelling  het  verschil  tussen  de  glasplaten  met
overlaging van het oorspronkelijke en deze met overlaging van nieuw glas nauwelijks zichtbaar bleek. 

2. Vervanging houten vloer
Een deel van de oorspronkelijke vloerbekleding van het gelijkvloers bevat een vrij  zeldzame houten
plankenvloer in pitchpine van 22 mm dik. Het betreft lange planken die 22 cm breed zijn en dragen op
een houten rooster dat vervolgens steunt op gewelven in metselwerk.
De oorspronkelijke vloer is vrij slechte staat omwille van: 
- de verlijming van de latere bekleding;



-  de  integratie  van  technische  leidingkokers  waardoor  de  oorspronkelijke  planken  op  vele  plaatsen
werden  onderbroken; 
- de verwering van de voegen tussen de planken;
- de plaatselijke vervanging door een gewone plankenvloer met een andere maatvoering.

Aangezien  het  draagvermogen  van  de  gemetste  gewelven  niet  toereikend  is,  wordt  de  volledige
vloerbekleding gedemonteerd en een nieuwe betonnen druklaag gegoten op de gewelven in metselwerk.
Door  de  specifieke verbinding  tussen  het  beton  en  de  stalen  profielen  gaan  beton  en  staal  als  een
gemengde structuur samenwerken en kan het draagvermogen aanzienlijk verhoogd worden. De dikte van
de betonnen druklaag dient nog bepaald te worden. Het is de bedoeling dat het peil van de afgewerkte
vloer niet  gewijzigd wordt.  Op deze nieuwe betonnen druklaag stelt  men voor een volledig nieuwe
houten vloer aan te brengen. Deze vloer bestaat uit een multiplexplaat met een toplaag van 6mm in hout.
Het geheel is 22mm dik en bestaat in verschillende uitvoeringen qua breedte (tot 24 cm), qua houtsoort,
qua  type  voeg en  qua  type  afwerking.De  planken  vloer  kan  verlijmd  worden op  het  beton  of  kan
eveneens uitgevoerd worden in een losse plaatsing.
De Commissie gaat akkoord met de voorgestelde werkwijze, maar stelt voor één welgekozen zone van
de vloer uit te rusten met de oude oorspronkelijke vloer, mits aanpassing aan de huidige comforteisen
(tand/groef verbinding enz.). De afmetingen en vormgeving van de nieuwe vloer moeten op hun beurt op
de oorspronkelijke geïnspireerd worden. 

3. Afwerking van de binnenmuren
De huidige  binnenafwerking  van  de  muren  omvat  een  harde  structuurverf  die  op  alle  oppervlaktes
aangebracht  werd,  ongeacht  het  type  van  ondergrond,  dus  zowel  op  de  vlakke  wanden  als  op  de
decoratieve  ornamenten.  Het  resultaat  is  dat  waardevolle  figuratieve  delen  van  de  ornamenten  hun
expressieve karakter deels verloren hebben. Ondanks de hardheid, vertoont de eindlaag op vele plaatsen
barsten  en  afschilfering  (vooral  op  de  niet-decoratieve  delen)  De  ontwerpers  hebben  verschillende
reinigingstechnieken uitgetest voor de verwijdering van de structuurverf. Vooral de verwijdering op het
decoratieve  stukwerk  en  op  de  sculptuurwerken  in  natuursteen  blijkt  zeer  kostelijk.  Omwille  van
budgettaire  redenen  is  het  dan  ook  niet  haalbaar  om  het  geheel  van  de  afwerkingen  in  hun
oorspronkelijke staat te herstellen.
De KCML stelt voor om over te gaan tot een gedeeltelijke verwijdering van de structuurverf, en dat in de
meest  representatieve  ruimtes  van  het  gebouw.  In  dat  opzicht  vraagt  ze  zich  voornamelijk  te
concentreren op de inkomhal en monumentale traphal waar een extra inspanning geleverd zou moeten
worden om het oorspronkelijke uitzicht en de afwerking te herstellen. 

4. Ventiloconvectoren te plaatsen in de rondgang rondom de zaal met grote koepel.
De  ontwerpers hebben een technische fiche voor de nieuwe ventiloconvectoren voorgesteld. Het betreft
een witte “doos” die weinig esthetisch is. De KCML vraagt het onderzoek op dit punt verder te zetten en
een model te zoeken dat zich op een meer esthetische wijze in de ruimte integreert. In dit opzicht kan
ook worden gedacht aan een radiatorkast rondom het apparaat. 

Met de meeste hoogachting,

 G. MEYFROOTS J. DEGRYSE
 Adjunct-secretaris     Voorzitter         
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